CRONOGRAMA
[OBRA WA DE OBRA PARA DRENAGEM PLUVIAL
END. ESTRADA DE ESTEVAO DE ARAUJO CCRONOGRAMA
TEM REFERENCIA CODIGO 'DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR TOTAL TEMES FS S a2 WES
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
11 SINAPI 95568 DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL 15750,00 100% 100,00%
DE INTERFERENCIAS - ASSENTAMENTO. AF_03/2024 E COMPACTAGAQ
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
12 | composicio o1 |CONCRETO 14X19X39CM CHEIO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X1,15M PARA 2750000 0% 0% 100.00%
REDE DE DRENAGEM VIARIA, COM TAMPA EM GRADE EM AGO 5/8 CA-50 DE
1.10X1.10M
s sicRo 2003389 | DESCIDA D‘AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA 25000 T00% 10000%
14 SICRO 2003452 | Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas 5250,00 100% 10000%
0,00%
52750,00]  26750,00 2600000 0,00 0,00 52750,00
50.71% 29,29% 0,00% 0,00% 100,00%
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